


Назначение

Фасадные решетки применяются в качестве декоративной отделки вентиляционных отверстий 

на фасаде зданий, в качестве жалюзийного фасада или других фасадных ламелей несущих 

функцию защиты внутреннего пространства помещений от проникновения атмосферных 

осадков, кроме того, фасадные решетки могут быть использованы для установки в балконы и 

окна для естественной вентиляции помещений.

Фасадная решетка представляет собой сварную конструкцию из рамки, вертикальных стоек и  

ламмелей, которые крепятся к вертикальным стойкам при помощи сварки.

Изготовление

Решетка изготовлена из оцинкованного листового металлопроката и окрашивается

порошковыми полиэфирными эмалями в любой цвет по международной шкале RAL. Такое

сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно

обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием

ультрафиолета. Фасадные решетки могут быть изготовлены как в стандартном исполнении, так и 

по индивидуальному заказу по размерам заказчика, в зависимости от назначения, места 

установки и размеров жалюзийного фасада.

Зависимость падения давления от площади свободного сечения решетки ВР-Н3, 

ВР-Н4

ФАСАДНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

1

СВЕТОЗАР ТРЕЙД

8 (800) 775-97-79     svetozartrade@yandex.ru                                  www.svetozart.ru

65 51СВЕТОЗАР ТРЕЙД  



Схема решетки ВР-Н3

Схема решетки ВР-Н4
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Минимальный и максимальные размеры решетки ВР-Н3 *

Минимальный и максимальные размеры решетки ВР-Н4 *
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* При выборе решеток ВР-Н3, ВР-Н4 ширину (А) решетки целесообразно выбирать кратной 

25мм,  высоту (В) – кратной 25мм. При заказе решетки отдельно следует учитывать 

необходимость наличия монтажного зазора 5 мм: размеры сечения решетки должны быть 

минимум на 5мм меньше размеров того проема, куда планируется встроить решетку.

A, мм В, мм

100…2400 200…3020

A, мм В, мм

100…2400 200…3020








