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ЗАСЛОНКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗД-ВЗ
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ЗАСЛОНКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗД-ВЗ

Обозначение
Размер, мм Кол-во отв. N, шт

n, отв n1, шт Масса, кг
L L1 L2 A A1 A2 t a al

АЗД-ВЗ 193.000 250 280 330 250 280 330 190 70 72 8 1 7

-01 400 430 480 250 280 330 170 70 72 10 1 9,1

-02 400 430 480 400 430 480 170 70 72 12 2 11,2

-03 500 530 580 400 430 480 155 57,5 59,5 14 2 12,6

-04 600 630 680 400 430 480 135 70 72 16 2 14

-05 600 630 680 600 630 680 135 70 72 20 3 16,8

-06 800 830 880 800 830 880 190 60 62 20 4 22,4

-07 1000 1040 1080 1000 1040 1080 190 65 67 24 5 28
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Обозначение
Размер, мм Кол-во отв. 

N, шт
Масса, кг

D D1 D2 L

АЗД-ВЗ 196.000 200 230 250 310 6 4

-01 250 280 300 360 6 4,8

-02 280 310 330 390 8 5,8

-03 315 345 365 425 8 6,5

-04 355 385 405 465 8 7

-05 400 430 450 510 10 8,7

-06 450 480 500 560 10 10

-07 500 530 550 610 10 11,5

-08 560 590 610 670 10 13
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Обозначение
Размер, мм

Кол-во отв. N, шт Масса, кг
D D1

АЗД-ВЗ 197.000 630 660 12 25,3

-01 710 740 12 28,8

-02 800 830 12 35,1

-03 900 940 16 42,0

-04 1000 1040 16 47,5
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Потенциальный источник воспламенения Технические предупредительные и 
защитные меры,

предотвращающие образование 
активных источников

Применяемые 
защитные меры по
предотвращению

взрыва

Нормальный 
режим 

эксплуатации

Ожидаемая 
неисправность

Редкая 
неисправность

Воспламенение
от трения

- -

Все движущиеся части изготовлены 
(полуоси, кромки полотна и др.) 

выполнены из пары металлов латунь-
сталь.

Между корпусом и полотном имеются 
зазоры исключающие фрикционный 

контакт. Все движущиеся части смазаны 
консистентной смазкой

ГОСТЗ1441.1-2011
(р. 15)

ГОСТ 31441.5-2011

При нормальном режиме работы
отсутствует опасность

воспламенения от фрикционных искр и
повышения температуры

7

СВЕТОЗАР ТРЕЙД

8 (800) 775-97-79     svetozartrade@yandex.ru                                  www.svetozart.ru

65 57СВЕТОЗАР ТРЕЙД  

ЗАСЛОНКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АЗД-ВЗ



Потенциальный источник воспламенения Технические предупредительные и 
защитные меры,

предотвращающие образование 
активных источников

Применяемые 
защитные меры по
предотвращению

взрыва

Нормальный 
режим 

эксплуатации

Ожидаемая 
неисправность

Редкая 
неисправность

Потеря смазки
движущихся 

частей
Не относится

Движущиеся части систематически не 
реже одного раза в месяц подвергаются 
профилактическому осмотру на наличие 

смазки

по ГОСТ 31441.1-
2011(п.5.4)

Раздел техническое
обслуживание

Повышение 
температуры 

между
движущимися 

частями в 
следствии

потери смазки

Не относится

Проведена оценка по определению 
максимальной температуры при

испытаниисмазываемых устройств на
«сухой прогон»

ГОСТ 31441.5-
2011(В.1)

Потеря зазора
между корпусом 

и
полотном

Не относится

Кромки полотна имеют накладки 
выполненные из латуни. Полотно 

систематически не реже одного раза в 
месяц подвергаются профилактическому 

осмотру на сохранность крепления
накладок на полотне

ГОСТ 31441.1-2011
(п.5.3)

Раздел техническое
обслуживание

Попадание 
посторонних 
предметов

к корпус заслонки

Не относится

Заслонка систематически не реже 
одного раза в месяц

подвергаются профилактическому 
осмотру на сохранность крепления

накладок на полотне

ГОСТ 31441.1-2011
(р. 15)

Раздел техническое
обслуживание

Отложение пыли
во втулках

Затруднено 
движение 
полотна

Не относится

Движущиеся части систематически не
реже одного раза в месяц подвергаются 

профилактическому осмотру на
отсутствие запыленности во втулках

по ГОСТ 31441.1-
2011 (р. 15)

Раздел техническое
обслуживание
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